Quadre de preus n° 1

NO

Designaci6

Import

En xifra
(euros)

En lletra
(euros)

UD Sunministro y colocacion de cudro
el éctrico en pi sta f or mado por 2
difierenciales y 4 pia, acordes con la
potencia de los focos, inclusive toma
tierra anclada a |la pista, con bonbin para
encendi do de | os focos.

ud Sumi nistro y col ocaci 6n de foco tipo Led
de 200W orientable con rétula incluida,
con un rendimento de 120lmw, y una
lum nosidad de 24.000lm conpl et anent e
instalado con p.p. de cableado y pequefio
material .

PA  Seguridad y salud en la obra,
correspondiente a |os nedios de proteccioén
individual y colectiva a utilizar.

n? Desnonte en terreno de transito, con
enpl eo de nedi os necani cos.

nt Forneci 6n de encachado de 20 cm de
espesor en caja para base de solera,
mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas
procedentes de cantera caliza de 40/80 nmm
y posterior conpactaci 6n nediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
expl anada honbgénea y nivel ada (no incluida
en este precio). Incluso carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los aridos a
utilizar en 1los trabajos de relleno vy
regado de | os mi snos.

Incluye: Transporte y descarga del materi al
a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforne.
Ri ego de la capa. Conpact aci 6n y
ni vel aci 6n.

Criterio de medi ci 6n de proyect o:
Superficie medi da segun docunent aci 6n
gréafica de Proyecto.

Criterio de nedicion de obra: Se nedird la
superficie real mente ej ecut ada segun
especi fi caci ones de Proyecto.

n? Zapata corrida de cinentacion, de
horm géon arnmado, realizada con horm gon
HA-25/B/20/11a fabricado en central, vy
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, cuantia 100 kg/n®, sin incluir
encof rado.

n? Derolicién de pavinento continuo de
horm gén en nasa de 10 cm de espesor, con
martillo neumatico, y ~carga manual de
esconbros sobre cami 6n o contenedor.

Ud Transporte de tierras con contenedor de
4,2 n#, a vertedero especifico, instalacioén
de tratam ento de residuos de construcci6n
y denplicion externa a la obra o centro de
val ori zaci 6n o elim naci 6n de residuos.

m Linea general de alinentaci6on enterrada
f or mada por cabl es uni pol ar es con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5GL0 m?,
siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,
baj o tubo protector de polietileno de doble
pared, de 75 mm de di anetro.
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n? Formaci 6n de pavinento continuo poroso
de hor m goén HM D- 275/ F/ 8 Hydr onedi a
"LAFARGE", de bajo contenido en finos,
fabricado en central, acabado gris, con una
resistencia a flexotracci 6n de 2 Nm?, una
resistencia a conpresion de 15 Nm? y una
capacidad drenante de 500 |/(nm?-min), con
un 20% de huecos y resistencia al
deslizam ento Rd>45 segun UNE-ENV 12633,
resbal adi ci dad clase 3 segun CTE, de 80 nm|
de espesor, sobre capa de material granular
(no incluida en este precio). Incluso p/p
de extendido, regleado y curado del
horm gén. Total nente term nado.

I ncluye: Extendi do. Regl eado. Curado.
Criterio de medi ci 6n de proyect o:
Superficie medi da segun docunent aci 6n
grafica de Proyecto.

Criterio de nedicion de obra: Se nedira la
superficie real nente ej ecut ada segun
especi fi caci ones de Proyecto.

21, 87
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Ud Suministro e instalacién de pista de
padel, de 20x10 m con cerramento de 4 m|
de altura en los fondos y en los 2 m
iniciales de cada lateral, y de 3 m de
altura en el resto, sistema Padel Life
nmodel o Granada "COVWOSAN | NDUSTRIAL Y
TECNOLOJ A", con cuatro puertas de acceso,
lunas de vidrio de seguridad tenplado, de
12 nm de espesor y soportes de |um narias,
de 3 m de longitud, para fijar sobre la
estructura netélica, formado  por una
estructura nmetélica conpuesta por pilares
de acero S275JR laminado en caliente, de
100x50 mmy 2 mm de espesor, con refuerzos
de chapa plegada galvanizada en caliente,
de 3 mm de espesor y 1 m de longitud,
soldada al pilar; placas de anclaje de
acero S275JR laminado en caliente, con
tal adros de 18 nmm de dianetro, de 280x200
mm y 10 mm de espesor, para pilares
intermedi os y placas de ancl aj e especi al es,
de 15 mm de espesor, para pilares de
esquina; malla electrosoldada de acero
gal vani zado, de 50x50 mm y 4 nmm de
di &metro; marcos para fijacion de malla
el ectrosol dada compuestos  por perfiles
angul ares de chapa gal vani zada en caliente,
de 3 mm de espesor, con taladros para
alojamiento de las puntas de la mlla
el ectrosol dada; cuatro puertas de acceso
con cerradura; travesafos horizontales de
tubo de acero galvanizado en caliente, de
40x30 mm y 1,5 nm de espesor; y pletinas
horizontales para refuerzo y fijacion de
malla de fleje gal vanizado en caliente, de
40x3 mm un conjunto de lunas de vidrio de
seguridad tenplado, de 12 mm de espesor,
conpuesto por 14 lunas de vidrio de
seguri dad tenpl ado, de 2995x1995 mmy 12 mm
de espesor, y 4 lunas de vidrio de
seguri dad tenpl ado, de 1995x1995 mmy 12 mm
de espesor, con taladros para fijacién a la
estructura y cuatro soportes de |luminarias,
de 3 m de longitud, para fijar sobre la
estructura netalica, cada uno de ellos
conpuesto por un pilar de acero S275JR
| am nado en caliente, de 100x50 mmy 2 nm
de espesor, y una cruceta de chapa pl egada
gal vanizada en caliente, de 2 nm de
espesor, con taladros para fijacién de
| um nari as. I ncl uso recubrimento de
estructura net al i ca y soportes de
lumnarias con pintura de resina de
epoxi/poliéster, de color a elegir por la
D.F., tornilleria, elenmentos auxiliares vy
pequefio material, sin incluir el pavinento
deportivo, el equipam ento deportivo, |as
lumnarias ni la instalacion eléctrica.
Tot al mente nontada y probada por |a enpresa
i nst al ador a.

I ncluye: Replanteo. Mntaje y fijacion de
la estructura netalica. Col ocaci6n vy
fijacion de las lunas de vidrio. Mntaje y
fijacion, sobre la estructura netélica, de
| os soportes conpl enent ari os de | as
lum nari as.

Criterio de nedici6n de proyecto: Ninero de
uni dades previ stas, segun docunent aci 6n
gréafica de Proyecto.

Criterio de nedicion de obra: Se nedira el
nimero de unidades real nente ejecutadas
segun especificaci ones de Proyecto.

15. 426, 29
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13

n? Suministro e instal aci 6n de pavi nento de
césped sintético, formado  por césped
sintético, conmpuesto de nechones rectos
prefibrilados de 5/16" de fibra 100%
polipropileno resistente a los rayos UV,
8800 decitex, 65 micras de espesor, tejidos
sobre base de polipropileno drenante, con
ternofijado y sellado con caucho SBR, de 15
mm de altura de pelo, 17 nmde altura total
de noqueta, 1665 g/nt y 20160 nechones/n?;
para pista de péadel. Incluso lastrado a
base de 21 kg/nt de aridos siliceos de
granul ometria 0,4-0,8 nm narcaci 6n de
lineas y p/p de banda de geotextil vy
adhesi vo especi al de pol i uret ano
bi componente. Totalmente instalado sobre
superficie base no incluida en este precio.
I ncluye: Replanteo de |as dinensiones de |la
pista deportiva. Colocacién del césped
sintético. Lastrado de la superficie.
Mar cado de |ineas.

Criterio de medi ci 6n de proyect o:
Superficie medi da segun docunent aci 6n
grafica de Proyecto.

Criterio de nedicion de obra: Se nedira la
superficie real nente ej ecut ada segun
especi fi caci ones de Proyecto.

Ud Ensayo sobre una nuestra de horm gén con
det ermi naci 6n de: consistencia del horm gén
fresco nediante el método de asentam ento
del cono de Abr ans y resi stencia
caracteristica a conpresion del hormigoén
endur eci do con fabricaci 6n de cinco
probetas, curado, refrentado y rotura a
conpr esi 6n.

Sta. Eugeéni a,
L' Arquitecte

Joan Josep

41,73

73, 05
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